
      

 

INSTRUCTIONS POUR REMPLACEMENT DU TUBE TÉLESCOPIQUE ROLLER 

 

 

 

DÉMONTAGE DU TUBE TÉLESCOPIQUE 

Ouvrir le compartiment principal de Roller.  

Ouvrir la fermeture éclair de la doublure rouge intérieure, et tirer dessus pour la détacher du 

velcro.  

Dévisser et conserver les 2 petites vis situées à la base du tube télescopique.  Conserver ces vis 

séparément des autres afin de pouvoir les identifier plus tard, car elles sont plus petites que 

les autres.  

Dans la partie supérieure se trouvent 2 pièces de plastique noir de forme concave, une d´elles 

se trouvant a l´extérieur de Roller, et l´autre à l´intérieur de la doublure.  Ces 2 pièces sont 

unies par 6 vis.  Vous devez les dévisser afin de pouvoir retirer ces pièces. 

Vous remarquerez une pièce de carton située entre le tube télescopique et le dos de Roller.  

Cette pièce est importante à replacer par la suite, afin d´amortir les coups que Roller pourrait 

recevoir dans le dos, et qui pourraient éventuellement empêcher le bon fonctionnement du 

nouveau tube télescopique. 

MONTAGE DU TUBE TÉLESCOPIQUE NEUF 

Placer le nouveau tube à la place de l´ancien, en le fixant à sa base avec les 2 petites vis.  

Ensuite vissez les 6 vis pour unir les 2 pièces de plastique de la partie supérieure.   S´assurer de 

bien remettre en place la pièce de carton retirée antérieurement, entre le tube télescopique et 

le dos de Roller.  Une fois le tube bien en place, pressez bien la doublure rouge contre le dos 

du sac afin que le velcro adhère bien, et fermez la fermeture éclair de la doublure rouge. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



RECOMMENDATIONS AFIN DE PROLONGER LA VIE DE VOTRE ROLLER 

Rappellez vous que Roller est robuste mais pas incassable!  Éviter les coups dans le dos de 

Roller, et de le laisser tomber ou de lui donner des coups de pieds dans le dos.  Soignez votre 

Roller afin d´en prolonger la vie utile.    

Il est recommandable de graisser périodiquement les roues de Roller afin de promouvoir leur 

bon fonctionnement.  À cet effet, il faut retirer les enjoliveurs, dévisser les 3 vis qui retiennent 

la roue au chassis, et nettoyer puis graisser  le mécanisme.   Voir  les  images ci‐dessous à titre 

informatif.  

 

 

Note: insérer la graisse dans l´espace situé entre la pièce indiquée avec le stylo, et le diamètre 

intérieur de la roue.  


